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Kit support universel MPC
non insonorisé, électrozingué

Application
 �Pour le supportage d’appareils de 
climatisation sans contrainte  
acoustique
 � Zingué pour une utilisation intérieure

Avantages
 �Rails d’installation MPC percés et 
prédécoupés fournis avec capuchons 
de sécurité MPC
 �Différentes longueurs disponibles 
(selon le type d’appareil)
 �Réglage en hauteur des consoles 
facile grâce aux boulons rails
 �Réglage des distances de fixation sur 
la console à l’aide d’écrous rails

Informations Techniques

Longueur L
[mm]

Charge maximale admissible par kit
[N]

480 1.500
560
640
800 1.200

1.040 900

Kit complet se compose de :  
2 Rails d’installation MPC 38/40 de 520 mm de long,  
2 Consoles rails MPC 38/40,  
6 Capuchons pour profil 38/40,  
4 Boulons rails M10/30,  
4 Rondelles 8,5 x 36 x 2 mm,  
4 Ecrous rails M8 pour profil 38/40,  
4 Vis hexagonales M8/20,  
4 Plaques de verrouillage M10 pour profil 38/40

Profil Longueur L
[mm]

Code article Conditionnement Unité

38/40/2,0 480 113538 1 Pièce
560 113544
640 113547
800 113550

1.040 113535

RAILS D‘INSTALLATION


